Zalacznik nr 4.9.2

RAPORT ITWL
nr WK-2913-55-143-10

z badan laboratoryjnych MPS z dnia 16.04.2010 r.



INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH PCLA

ul. Ksigcia Bolestawa 6, 01-494 Warszawa

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

Laboratorium Zaktadu Materiatéw Pednych i Smaréw
ul. Kolska 13, 01-045 Warszawa %
tel.: 022 427 35 18; tel./fax: 022 685 10 55

BADANIA

RAPORT Nr WK-2913-55-143-10
z badan laboratoryjnych przeprowadzonych
w Zaktadzie Materiatow Pednych i Smarow
w Pracowni Paliw Ptynnych
ul. Ostroroga 35A, 01-163 Warszawa

Data wystawienia raportu: 16-04-2010 r.

Dla: Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych Lotnictwa
Panstwowego, ul. T. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznan

Przedmiot badan: paliwo lotnicze JET A-1 wg NO-91-A258-4:2006

Zakres badarn: test A

Data przyjecia probki do badan: 13-04-2010 r.

Data zakonczenia badan: 16-04-2010 r.

Zlecenie (znak, data): protokét przyjecia probek do laboratorium

z dn. 13-04-2010 r. oraz telegram Szefa Szefostwa
Techniki Lotniczej nr 968/ONE/10 z dnia 22-04-2010 r.

Protokot pobrania probki: nie dostarczono
Oznakowanie probki przez klienta: JW 155U

= Kod pracy: 2913-55-5-00
Numer probki wiasny: WK-2913-55-143-10

Wyniki badar wedtug metod akredytowanych przez PCA

L.p. Nazwa wiasciwosci |___Metodabadan | Wymagania___| _Wyniki badan
1. | Wyaglad zewnetrzny | NO-91-A258-1:2001 | ciecz klarowna | ciecz klarowna
p. 2.1 | ijasna, wolna od | i jasna, wolna od
| nierozpuszczonej | nierozpuszczonej
wody, osadéw | wody, osadow
| | | zawiesin 4 | Zawiesin
2. |Barwa [ wzrokowo | od bezbarwnej
| | do jasnai(:ﬂtejJ BREDRIE
3. |Liczba kwasowa, mg KOH/g | ASTMD3242-05 | maks.0,015 0,001
4. | Zawarto$¢ weglowodorow aromatycznych, % (V/V) |  ASTM D 1319-08 | maks.250 | 17,5
5. | Zawarto$¢ weglowodorow olefinowych, % (VAV) | ASTMD1319-08 | maks.50 | 0,8
6. | Test Doctora | ASTMD4952-07 | negatywny |  negatywny
7. | Gestos¢ w temperaturze 15 °C, kg/m” | ASTM D 4052-02e1 | od 775 do 840 | 804,5
8. | Temperatura zaptonu, °C |  ASTMD56-05 | min. 40 48,5
9. | Temperatura krystalizacji, °C | ASTMD5901-03 |  maks. -47 -52,57
10. | Lepko$¢ kinematyczna w temp. -20 °C, mm“/s | ASTMD445-06 | maks. 8,0 4,180
11. | Warto$¢ opatowa, MJzkg | ASTMD3338-05 | min. 42,8 43,30
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12. | Dziatanie korodujace na miedz, w czasie 2 h, w
temperaturze 100 °C, stopieri korozji ASTM D 130-04e1 maks. 1 1
13. | Skiad frakcyjny ASTM D 86-08
- temperatura poczatku destylacji, °C ' podawaé wynik 158,9
- 10 % (V/V) destyluje do temperatury, °C, maks. 205 178,2
- 20 % (V/V) destyluje do temperatury, °C podawaé wynik 185,0
- 50 % (W/V) destyluje do temperatury, °C | podawaé wynik 203,0
- 90 % (WV) destyluje do temperatury, °C podawac wynik 234,9
- temperatura korica destylacji, °C maks. 300 251,0
- pozostatose, % (V/V) maks. 1,5 1:5
- straty, % (V/V) maks. 1,5 0.8
14. | Zawartos¢ wodoru, % (m/m) ASTM D 3701-01 podawac wynik 13,89
Stabilnos¢ termiczna (metoda JFTOT) :
- spadek ciénienia na filtrze, mm Hg | maks. 25,0 1,7
15. |- osady na rurze, stopien, ASTM D 3241-08a | mniej niz 3 <1
- osady o barwach nietypowych (P) i nienaturalnych
(A) nie wystepuja nie wystepujg
Wskaznik wydzielania wody:
16. | _ paliwo 2 dodatkiem antystatycznym ASTM D 3948-07 min. 70 82"
Oddziatywanie z woda: |
s ocena powierzchni miedzy-fazowej, stopier ASTM'D1004-07 I maks. 1b | 1
18. | Wysokos¢ niekopcgcego ptomienia, mm ASTM D 1322-02 | min. 19 | 25
19. | Zawartos¢ naftalenow, % (V/V) ASTM D 1840-07 | maks. 3,0 j 1,07
; } ' 450
20. | Przewodnos$é¢ elektryczna, pS/m ASTM D 2624-07a ‘ od 50 do 600 E w temp. 23°C
21. | Zawarto$¢ statych ciat, mg/dm’ PN-V-04031:2000 | maks. 1,0 : 0,33
22. | Czas filtrowania, min. | PN-V-04031:2000 | maks. 15 [ 4
23. | Zawarto$¢ siarki ogolnej, % (m/m) | ASTM D 1266:2007 | maks. 0,30 [ 0,04
24. | Zawartos¢ zywic obecnych, mg/100 cm’ J ASTM D 381-04 ' maks. 7.0 ' 2.1
25 Smarnos¢ BOCLE: 'l ASTM D 5001-08 '
" | - $rednica skazy, mm | maks. 0,85 0,69

"' Badanie wykonano u podwykonawcy, wyniki w raporcie nr 550/10

Wyniki badan przedstawione w tabeli odnosza sie wytacznie do badanej préobki.

OPINIE | INTERPRETACJE
Ocena: W badanym zakresie probka spetnia wymagania normy NO-91-A258-4:2006.

Dane dotyczace badanego wyrobu

(wedtug informacji klienta (dostawcy prébki))
Prébka pobrana z cysterny z naczepa o nr rej. UJ 00204, na samochodzie Jelcz nr rej. UE
00427.
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Bez pisemnej zgody Zastepcy Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych raport
nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.
Raport sporzadzono w 6 egz.:
Egz. nr1-ITWL

Egz.nr2- al/a
Egz. nr 3 + 6 KBWL

KONIEC
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